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@ Doppelordner fur Schriftgut 

(g) Die Erfindung bezieht sich auf einen Doppelordner fur 
Schriftgut, aus einem vorderen und einem hinteren Deckel 
(t. 2), einem diese verbindenden Rucken (3) und zwei 
Ringmechanismen (6, 7) zur Aufnahme von zwei getrennten 
Satzen getochten Schriftgutes. wobei je ein Ringmechanis- 
mus (6, 7) im Bereich der vom Rucken (3) entfernt liegenden 
au&eren Randbereiche der beiden Deckel (1. 2) innenseitig 
angeordnet ist und an dem Randbereich eines der beiden 
Deckel (1, 2) ein stretfenformiges Stirnteil klappbeweglich 
angelenkt ist. 

Urn zu vermeiden, daB die beiden Ringmechanismen (6, 7) 
beim Zusammenklappen des Doppelordners gegeneinander- 
stoSen ist erfindungsgemaS vorgesehen, daS an den vom 
Rucken (3) entfernt liegenden au&eren Randbereichen bei- 
der Deckel (1, 2) je ein streifenfdrmiges Stirnteil (4, 5) zur 
Aufnahme je eines Ringmechanismus (6, 7) auf der Innensei- 

«™ te klappbeweglich angelenkt ist und die Breite jedes strei- 
fenformigen Stimteiles (4, 5) der halben Breite des Ruckens 

w (3) entspricht (Fig. 7). 
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Beschreibung Doppelordners besteht somit darin, dafl das Vortrags- 

manuskript und die Vortragsfolien Qbersichtlich neben- 

Die Erfindung bezieht sich auf einen Doppelordner einander angeordnet und getrennt voneinander umge- 
fQr Schriftgut, aus einem vorderen und einem hinteren schJagen werden kdnnea Die Folien kdnnen zum Zwek- 
Deckel, einem diese verbindenden RQcken und zwei 5 ke der Projektion unabhangig vom Stand des Blatterns 
Ringmechanismen zur Aufnahme von zwei getrennten im Vortragsmanuskript entnommen und anschlieBend 
Satzen gelochten Schriftgutes, wobei je ein Ringmecha- sofort wieder eingeheftet werden. Wesentlich fur die 
nismus im Bereich der vom RQcken entfernt liegenden Handhabung des Doppelordners als Vortragsordner ist, 
auBeren Randbereiche der beiden Deckel innenseitig daB der Ringmechanismus durch Auseinanderziehen 
angeordnet ist und an dem Randbereich eines der bei- 10 gedffnet werden kann und keinen Hebel aufweist, der 
den Deckel ein streifenfdrmiges Stirnteil klappbeweg- das ZurQckheften entnommener Blatter bzw. Folien be- 
lich angelenkt ist hindert Ohne Inhait weist der Doppelordner im ge- 

Ein Doppelordner dieser Art ist aus der GB-PS schlossenen bzw. gedffneten Zustand die auBeren MaBe 
1.16&498 vorbekannt Bei diesem liegen die beiden des herkdmmlichen DIN A4-Ordners auf, dh. ca. 
Ringmechanismen im zusammengeklappten Zustand is 32-26 cm DeckelmaBe und ca. 8 cm Ruckenbreite. Mit 
des Doppelordners genau ubereinander, so daB zusatzli- aufgenommenem Schriftgut, also z. B. links Manu- 
che MaBnahmen in Form von Seitenwanden mit Aus- skriptbiattern und rechts Vortragsfolien, weist der dann 
nehmungen und Vorsprungen erforderlich sind, urn ein einen Vortragsordner bildende Doppelordner im ge- 
unmittelbares Aufeinanderdrucken und ein seitliches schlossenen Zustand ebenfalls die MaBe des herkommli- 
Aneinandergleiten der beiden Ringmechanismen beim 20 chen DIN A4-Ordners auf. Im gedffneten Zustand 
Zusammenklappen des Doppelordners zu verhindern. nimmt der Doppelordner etwa den Platz von zwei ne- 
Dies wurde zur seitlichen Verschiebung der beiden Dek- beneinanderliegenden, gedffneten, herkdmmlichen DIN 
kel gegeneinander fuhren. Die Seitenwande an den bei- A4-Ordnern ein, weil die umgeschlagenen Manu- 
den Deckeln sind bei der Handhabung des aufgeklapp- skriptblatter und die umgeschlagenen Vortragsfolien 
ten Doppelordners sehr stdrend. Das streifenfdrmige 25 links bzw. rechts uber die Deckel des Doppelordners 
Stirnteil dient als VerschluBklappe. herausragen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Der erfindungsgemaBe Doppelordner fur Schriftgut 
Doppelordner der gattungsgemaBen Art zu schaffen, ist nachfolgend anhand von zwei Ausfuhrungsbeispielen 
der zusammenklappbar ist, ohne daB die beiden Ring- naJier erlautert Es zeigen: 

mechanismen gegeneinanderstoBen. 30 Fig. 1 eine Draufsicht auf den aufgeschlagenen und 

Zur Ldsung dieser Aufgabe sieht die Erfindung vor, leeren Doppelordner als Vortragsordner, 
daB an den vom RQcken entfernt liegenden auBeren Fig. 2 eine Draufsicht auf den aufgeschlagenen und 
Randbereichen beider Deckel je ein streifenformiges links mit Manuskriptseiten und rechts mit Vortragsfo- 
Stimteil zur Aufnahme je eines Ringmechanismus auf lien versehenen Vortragsordner, 
der Innenseite klappbeweglich angelenkt ist und daB die 35 Fig. 3 eine perspektivische RQckansicht des geschlos- 
Breite jedes streifenfdrmigen Stirnteiles der halben senen Doppelordners, 

Breite des Ruckens entspricht, so daB die bei geschlosse- Fig. 4 eine perspektivische Vorderansicht des Dop- 
nem Doppelordner je einen Ringmechanismus auf der pelordners, 

Innenseite aufnehmenden streifenfdrmigen Stimteile Fig. 5 eine perspektivische Vorderansicht des Dop- 
dem RQcken genau gegenuberliegen. Hierdurch wird 40 pelordners in der zweiten Ausfuhrungsform, 
vermieden, daB die beiden Ringmechanismen beim Zu- Fig. 6 eine perspektivische Ruckansicht des Doppel- 
sammenklappen des Doppelordners gegeneinander sto- ordners in der zweiten Ausfuhrungsform mit Befesti- 
Ben, so daB die Deckel flach und ohne Seitenwande gungsmitteln zum VerschlieBen, 
ausgebildet werden kdnnea Fig. 7 eine Draufsicht auf den links mit Manu- 

In einer weiteren AusfQhrungsform sind an den Au- 45 skriptseiten und rechts mit Vortragsfolien versehenen 
fienkanten der streifenfdrmigen Stirnteile weitere Dek- Doppelordner in der zweiten AusfQhrungsform. 
kel klappbeweglich angelenkt Diese weiteren Deckel Der Doppelordner fur Schriftgut 12 besteht aus ei- 
werden beim SchlieBen des Doppelordners zunachst nem vorderen Deckel 1, einem hinteren Deckel 2, einem 
nach innen eingeklappt und liegen beim weiteren diese verbindenden RQcken 3, zwei an den vom RQcken 
SchlieBen des Doppelordners flachig aufeinander. 50 3 entfernt liegenden auBeren Randbereichen der beiden 

Der Doppelordner vom DIN A4-Format kann zwei Deckel 1, 2 klappbeweglich angelenkten streifenformi- 
getrennte Satze gelochten Schriftgutes vom DIN gen Stirnteilen 4, 5 und je einem Ringmechanismus 6, 7 
A4- Format aufnehmen kann, die getrennt voneinander auf den Innenseiten der beiden streifenfdrmigen Stirn- 
aufgeblattert werden kdnnen. Der Doppelordner dient teile 4, 5. Zwischen den Deckeln 1, 2 und dem RQcken 3 
insbesondere zur getrennten Aufnahme von Vortrags- 55 sowie zwischen den Deckeln 1, 2 und den daran klapp- 
manuskhpten und Vortragsfolien. Die Anordnung der beweglich angelenkten streifenfdrmigen Stirnteilen 4, 5 
beiden Ringmechanismen auf den beiden streifenfdrmi- sind Knickfalten 8 bis 1 1 aus weichem, elastischem Ma- 
gen Stirnteilen der beiden Deckel gestattet so das terial angeordnet, so daB der aufgeschlagene Doppel- 
gleichzeitige, aber voneinander unabhangige Aufschla- ordner mit seinen Deckeln 1 und 2 und seinen streifen- 
gen, Umblattern und gegebenenfalls Entnehmen sowohl 60 fdrmigen Stirnteilen 4, 5 sich leicht und glatt einer Un- 
von Manuskriptseiten als auch von Folien. Der Doppel- terlage, z. B. Tisch oder Pult anschmiegt und sich an den 
ordner enth&lt gewissermaBen zwei herkdmmliche Ord- durch die streifenfdrmigen Stirnteile 4, 5 gebildeten Au- 
ner von jeweils halber Ruckenbreite und erlaubt daher Benseiten nicht hochbiegt Die beiden Deckel 1, 2, der 
das zusammenhangende Aufbewahren und Transpor- RQcken 3 und die streifenfdrmigen Stirnteile 4, 5 beste- 
tieren von Schriftgut, insbesondere Vortragsmanuskrip- 65 hen aus Qblichem Ordnermaterial, insbesondere Pappe, 
ten und Vortragsfolien, aber das getrennte Umblattern Karton oder Kunststoff. Die beiden auf den Innenseiten 
bzw. Entnehmen von Vortragsmanuskripten und Vor- der streifenfdrmigen Stirnteile 4, 5 mittig angebrachten 
tragsfolien wahrend des Vortragens. Der Vorteil dieses Ringmechanismen 6, 7 bestehen aus Metall und sind 
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reine Ringmechanismen, die durch Auseinanderziehen 
der beiden Halb-Ringe gedffnet werden und keine He- 
belmechanismen, bei denen der hochgeschwenkte He- 
bel das Zuruckheften des entnommenen Schriftgutes 12 
behindert 5 

Der Doppelordner hat das abliche DIN A4-Format 
d h. die beiden Deckel 1, 2 haben eine Breite B von ca. 
26 cm und eine Hdhe H von 32 cm. Der gleichhohe Ruk- 
ken hat eine Breite b von 8 cm. Die beiden streifenfdr- 
migen Stirnteile 4, 5 haben Breiten w von 4 cm, d h. io 
genau die halbe Breite des Ruckens 3. 

Der Rucken 3 weist im Bereich seiner Unterseite ein 
Griffloch 13 auf. Oberhalb des Griffloches 13 ist auf der 
Innenseite des Ruckens 3 eine kleine Tasche 14 ange- 
bracht die zur Aufnahme von Schreibutensilien, eines 15 
Zeigepfeiles fur die Arbeit am Overhead-Projektor 
u. dgL dient und durch einen KJappe 15 verschiieBbar ist 

Die Ftg. 2 zeigt die Verwendung des Doppelordners 
als Vortragsordner. Dabei nimmt der in der Darstellung 
links gezeigte Ringmechanismus 6 ein Schriftgut 12 in 20 
Form eines Vortragsmanuskriptes auf, das aus einzelnen 
gelochten DIN A4-Seiten besteht Der in Fig. 2 rechts 
dargestellte Ringmechanismus 7 nimmt Vortragsfolien 
auf, die in gelochten Klarsichthullen aufbewahrt sind 
Hierbei kann der Vortragende auf dem linken Bereich 25 
des Doppelordners die Manuskriptseiten umblattern 
und unabhangig hiervon auf der rechten Seite des Dop- 
pelordners die Vortragsfolien umblattern und gegebe- 
nenfalls zusammen mit den diese aufnehmenden Klar- 
sichthullen den Vortragsordner entnehmen. 30 

Die Fig. 3 und 4 zeigen den geschlossenen Doppel- 
ordner als Vortragsordner jedoch ohne darin befindli- 
chem Schriftgut Hierbei ist ersichtlich, daB der Doppel- 
ordner die MaBe des herkommlichen Ordners, z. B. im 
DIN A4-Format aufweist, wobei die beiden gegenein- 35 
andergerichteten streifenfdrmigen Stirnteile 4, 5 genau 
gegenuber dem Rucken 3 angeordnet sind 

Bei der in den Fig. 5 bis 7 dargestellten zweiten Aus- 
fuhrungsform sind an den AuBenkanten der streifenfdr- 
migen Stirnteile 4, 5 weitere Deckel 16, 17 fiber Knick- 40 
falten 18, 19 klappbeweglich angelenkt Die beiden wei- 
teren Deckel 16, 17 werden beim Zusammenklappen des 
Doppelordners aus der Lage in Fig. 7 zunachst uber die 
jeweils zugehdrigen vorderen und hinteren Deckel 1, 2 
geklappt und anschlieBend beim weiteren SchlieBen des 45 
Doppelordners mit ihren AuBenflachen flachig aufein- 
andergelegt wie es in Fig. 5 dargestellt ist Auf diese 
Weise erhalt der Doppel-/Vortragsordner mehr Stabili- 
ty und die nach auBen umgeschlagenen Manuskript- 
Seiten bzw. Folien erhalten eine zusdtzliche Unterlage. 50 

Durch auf den AuBenseiten der Deckel 1, 2 angeord- 
nete Befestigungsmittel 20 in Form von Druckkndpfen 
21 und einer Lasche 22 kann ein VerschlieBen des Dop- 
pelordners erfolgen, ohne daB dieser sich von selbst 
auffachern kann. Anstelle der Druckkndpfe kdnnen 55 
auch KJettverschlQsse verwendet werden, die den Ord- 
ner im geschlossenen Zustand zusammenhalten. 

PatentansprGche 

60 

1. Doppelordner fur Schriftgut, aus einem vorderen 
und einem hinteren Deckel, einem diese verbinden- 
den Rucken und zwei Ringmechanismen zur Auf- 
nahme von zwei getrennten Satzen gelochten 
Schriftgutes, wobei je ein Ringmechanismus im Be- 65 
reich der vom Rucken entfernt liegenden auBeren 
Randbereiche der beiden Deckel innenseitig ange- 
ordnet ist und an dem Randbereich eines der bei- 
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den Deckel ein streifenfdrmiges Stirnteil klappbe- 
weglich angelenkt ist dadurch gekennzeichnet, 
daB an den vom Rucken (3) entfernt liegenden au- 
Beren Randbereichen beider Deckel (1, 2) je ein 
streifenfdrmiges Stirnteil (4, 5) zur Aufnahme je 
eines Ringmechanismus (6, 7) auf der Innenseite 
klappbeweglich angelenkt ist und daB die Breite 
jedes streifenfdrmigen Stimteiles (4, 5) der halben 
Breite des Ruckens (3) entspricht 
2. Doppelordner nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet daB an den AuBenkanten der streifenfor- 
migen Stirnteile (4, 5) weitere Deckel (16, 17) klapp- 
beweglich angelenkt sind 
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